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СОЕДИНИТЕЛИ	

КОД 	 Белый пластик	 31459U
		  Черный пластик	 36015V
		  Серый пластик	 40137E

		  Белый металл	 41079W
		  Черный металл	 41078Z
		  Серый металл	 41080A
Используются для соединения 
двух труб кабель-канала.

В системах Механической Линии для ручного открывания окон передающие элементы составляют сообщение между группой управления, 
т.е. механизмом с ручкой, с помощью которого вручную передается движение, и самим механизмом открывания, который, будучи 
установленным на окне, позволяет его открыть.

Передающие элементы и необходимые аксессуары для правильной установки следующие:

СПИРАЛЬНЫЙ ТРОС
КОД 30764A

Устанавливается в кабель-канал 
и является непосредственным 
элементом передачи движения. 
Поставляется в мотках длиной 50 м.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ
КОД	 Белый	 40205V
	 Черный	 40206A
	 Серый	 36383B

Элемент защиты троса состоит 
из стальной трубки длиной 3 м 
с внешним покрытием из ПВХ 
белого, черного и серого цветов.
Внутренняя полиэтиленовая 
вкладка облегчает движение 
троса внутри кабель-канала.

КОНЦЕВАЯ ПРУЖИНА
КОД 	 30770Y

Закручивается на конце 
спирального троса со стороны 
ручки.

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА	

КОД	 40097R

Необходимы для обработки конца 
трубы кабель-канала.

СТЕННОЙ КРЕПЕЖ
КОД 	 Белый	 30767D
	 Черный	 35446R
	 Серый	 40134B

Закрепляет кабель-канал на 
стене. Необходимо устанавливать 
через каждый метр кабель-
канала, а также до и после 
каждого изгиба.

НАКОНЕЧНИК
КОД 	 Белый	 40139I
	 Черный	 40174J
 	 Серый	 40191O

Устанавливается на конце 
кабель-канала и служит для его 
крепления к стене.

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОЕДИНЕНИЕ
КОД 	 Белая	 30768G
	 Черная	 37040B
	 Серая	 40135C 

Используется для передачи 
движения троса от основной 
линии к второстепенным; 
необходима в системах с 
несколькими зацепами для 
откидных окон, вилочными 
передачами или цепными 
механизмами (только для 
накладных окон).

ТРУБОГИБ
КОД	 30790G

Радиус изгиба 100 мм
Необходим для аккуратного 
сгибания кабель-канала 
подходящего радиуса, 
достаточного для 
беспрепятственного скольжения 
троса.

ТРУБОГИБ ДЛЯ КОМПЛЕКТА С ТРОСОМ
КОД	 40153E

Радиус изгиба 50 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»

•	 Имеются версии с длиной выдвижения цепи 250 мм и 
380 мм.

•	 Используются на откидных, верхнеподвесных и 
среднеподвесных окнах.

•	 Универсальность и простота установки.
•	 Быстрое присоединение кабель-канала к приводу: не требуются 

подготовительные работы на кабель-канале.
•	 Цепь с защитой от коррозии и стержни из нержавеющей стали.
•	 Системы быстрого отсоединения створки для мытья окна.
•	 Минимальные габариты: минимально необходимое место для монтажа – 16 мм 

для верхнеподвесных окон с открыванием наружу и 36 мм для откидных окон.
•	 Ход открывания окна не может превышать 1/3 высоты окна.
•	 Установка должна выполняться таким образом, чтобы трос работал на тягу в 

фазе работы механизма (например, при закрывании откидных окон; при открывании 
верхнеподвесных окон с открыванием наружу).

•	 В системах открывания нескольких окон, расположенных рядом, не требуется использовать 
вращающееся соединение.

•	 ПРИМЕЧАНИЕ: на окнах шириной 1,5 м или любых окнах с большой поверхностью створки для обеспечения большей 
стабильности и сопротивления ветру рекомендуется использовать два или более цепных привода.

КОДЫ	 Длина выдвижения 250 мм	 Длина выдвижения 380 мм
БЕЛЫЙ	 37566D 	 37569I
КОРИЧНЕВАЯ АНОДИРОВКА	 37565C 	 37568H 
АНОДИРОВКА ПОД СЕРЕБРО	 37564B 	 37567E

Для откидных окон необходимо всегда 
устанавливать ограничители.

Кронштейн для верхнеподвесных окон с открыванием наружу (в комплекте) Кронштейн для откидных окон, код 37616T

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Цепные ручные приводы для откидных и верхнеподвесных окон


