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О компании Mercor proof

Мы - Меркор-ПРУФ, ведущий поставщик пассивных
систем противопожарной защиты. Наши системы
обеспечивают до 180 дополнительных минут спасения
при пожаре, будь то производственные предприятия, 

складские комплексы, отели, торговые или офисные
центры.

Мы предлагаем полный спектр услуг: от проектирования
до сервисного обслуживания. Проектировщикам и
строительным компаниям мы предлагаем свою помощь
в подборе и проектировании систем противопожарной
защиты.

Меркор-ПРУФ изготавливает оборудование на заказ, 
строго соблюдая все технические требования и
нормативы. Каждое наше изделие имеет необходимые
сертификаты, подтверждающие его соответствие
строгим эксплуатационным требованиям России и СНГ.

О нас в цифрах

200
профессиональных

сотрудников

18 лет
На Российском рынке

10000+
реализованных

проектов
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Компания Mercor Proof - один из крупнейших игроков рынка в России. 

История работы концерна MERCOR на Российском рынке начинается с 1998 года.

О компании Преимущества Клапаны Вентиляторы Проекты Контакты
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Статистика Mercor Proof по типам объектов
Жилые комплексы 2052

Склады и логистические
центры

Заводы

Торговые объекты

Ж/д инфраструктура

Технопарки и ЦОДы

Офисные и бизнес-центры

Административные
здания

Спортивные объекты

Медицинские
учреждения

Парковки и АЗС

Гостинцы

Агрокомплексы

Энергетика

Аэропорт

Культурные объекты

1658

1183

1171

866

484

375

367

320

309

288

265

235

217

119

84

59

52

Фабрики и производства

Образовательные
учреждения
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Статистика Mercor Proof по
количеству объектов

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

48

481

714

941

499

411

531

501

541

318
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Карта присутствия Mercor Proof по
России и странам СНГ

Количество проектов

1 50 100 150 200 800 4375
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ˉ1 В СЕГМЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОГО
ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ПОДДЕРЖКА
КЛИЕНТОВ

Наша компания
осуществляет
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ

01 Проектирование

02 Изготовление

03 Доставка

04 Монтаж

05 Сервисное
обслуживание

06

Обеспечение
комплексной
противопожарной
защиты
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Почему мы занимаем ЛИДИРУЮЩИЕ
МЕСТА на рынке?

Каждый проект для нас уникален. Все оборудование
изготавливается под заказ

Наличие сертификатов на всю продукцию
и соответствие оборудования всем стандартам

Штат компании состоит из более чем 200 специалистов
самого высокого уровня.

Все технологические процессы отрабатывались
и улучшались более 30 лет

Новое производство в городе Щекино

Современное оборудование и станки
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ВСЯ РОССИЯ И СНГ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ОБОРУДОВАНИЕ

КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ И ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА

СВЫШЕ 10000 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Кто знает РЫНОК –
ВЫБИРАЕТ НАС!

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Сервисное обслуживание

Организация доставки по
России и СНГ

Собственное производство
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ПЛЮСЫ работы с Mercor Proof

Å Минимизация простоев оборудования за счет
оперативного ремонта.

Å Удобство для клиента: не нужно искать сторонних
подрядчиков.

Å Продление срока службы оборудования за счет
профессионального ухода.

Å Укрепление долгосрочных отношений с клиентами.

Сервисное обслуживание
на выезде

С

Å Упрощение процесса проектирования и
интеграции оборудования.

Å Повышение точности расчетов и снижение
ошибок.

Å Ускорение согласования проектов.

Å Укрепление имиджа компании как
технологически продвинутого партнера.

Предоставление BIM-моделей
для проектировщиков

Профессиональные консультации
менеджеров и технической поддержки

Å Оптимальный подбор оборудования под нужды
клиента. 

Å Экономия времени заказчика на поиск решений.

Å Повышение доверия к компании благодаря экспертной
поддержке.

Å Снижение рисков неправильного монтажа или
эксплуатации.

Å Упрощение процесса интеграции оборудования в
проекты.

Å Снижение рисков ошибок при проектировании.

Å Ускорение сроков реализации проектов.

Å Повышение лояльности клиентов за счет
комплексного подхода.

Помощь в проектировании строительных
объектов
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Инвесторам и девелоперам

Å Гарантия надежности

Å Экономия площади

Å Оптимизация бюджета

Для разных категорий клиентов

Проектным компаниям

Å Персональный менеджер

Å Подбор оборудования

Å BIM - файлы

Å Профессиональная техподдержка

Строительным компаниям

Å Расширенная гарантия

Å Гибкие условия поставки

Å Собственная логистика

Å Поставка в установленные сроки

Монтажным организациям

Å Удобная система скидок

Å Технико-коммерческие предложения

Å Сервисный центр

Å Сжатые сроки изготовления
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Мы предлагаем ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ оборудования

Серия противопожарных клапанов mcr 

FID

ÅМодель mcr FID К1 – однолопаточный, 

прямоугольного или круглого сечения;

ÅМодель mcr FID К2 – однолопаточный, 

прямоугольный, укороченный;

ÅМодель mcr FID К3 – многолопаточный, 

прямоугольный;

ÅМодель mcr FID С1 – однолопаточный, 

прямоугольного сечения;

ÅМодель mcr FID С2 – многолопаточный, 

прямоугольный, с изолированным приводом;

ÅМодель mcr FID С3 – многолопаточный, 

прямоугольный;

ÅМодель mcr FID В3 - взрывобезопасного
исполнения с вылетом заслонки.

Серия клапанов морозостойких mcr FAD

ÅМодель mcr FAD К1 – однолопаточный, 

прямоугольного сечения;

ÅМодель mcr FAD К3 – многолопаточный, 

прямоугольный;

ÅМодель mcr FAD С3 - клапан
многолопаточный, прямоугольный.

Серия клапанов избыточного давления
mcr DAP

ÅМодель mcr DAP С1 - клапан однолопаточный, 

прямоугольный;

ÅМодель mcr DAP С31 - клапан многолопаточный, 

прямоугольный.

Декоративные решетки/сетки

Å Решетки декоративные: PD-1/PD-2. Стандартный
цвет RAL 9016, другие цвета по запросу;

Å Сетки декоративные: SD-1/SD-2 Стандартный
цвет RAL 9016.

Приводы

Å Приводы Belimo c подключением к сети на 220 и
24 Вольт с возвратной пружиной;

Å Приводы Belimo c подключением к сети на 220 и
24 Вольт реверсивные;

Å Приводы Ellar c подключением к сети на 220 и 24 

Вольт с возвратной пружиной;

Å Приводы Ellar c подключением к сети на 220 и 24 

Вольт реверсивные.
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Классификатор противопожарных клапанов Mercor Proof

Функциональное назначение Где устанавливается? Для чего служит?

Нормально открытый - НО
Åогнезадерживающий
Åзакрывается при пожаре

Å В системах общеобменной вентиляции
Å В системах кондиционирования и воздушного

отопления
Å В приточных и вытяжных системах

Для предотвращения распространения дыма, 
огня и продуктов горения во время пожара

Нормально закрытый - НЗ
Åпротиводымный
Åоткрывается при пожаре

Å В системах вытяжной, приточной и
противодымной вентиляции

Для удаления газов и дыма после пожара

Двойного действия - DD
Åзакрывается при пожаре и
открывается после пожара

Å В системах основной вентиляции помещений
Для предотвращения распространения дыма, 
огня и продуктов горения во время пожара и для
удаления газов и дыма после пожара

Воздухозаборный морозостойкий

Å В системах противодымной и общеобменной
вентиляции

Å В проеме наружной стены различных зданий

Для открытия проемов с целью обеспечения
доступа к свежему воздуху или удаления дыма
(если установлен в системе противодымной
вентиляции)

Избыточного давления
Å В тамбур-шлюзах

Для контролируемого сброса давления с целью
снижения усилия, необходимого для открытия
двери в тамбур-шлюз
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Клапаны mcr FID канального исполнения

К1 - Канальное исполнение
К2 - Укороченное

исполнение

К3 - Многолопаточное
укороченное исполнение

Сечение Прямоугольное Круглое Прямоугольное

Расположение
привода

Снаружи Снаружи
Снаружи
Внутри

Тип привода
Å электромеханический с возвратной пружиной
Å электромеханический реверсивный
Å электромагнитный

Å электромеханический
реверсивный

Å пружинный с магнитной
защелкой

Å электромеханический реверсивный
Å пружинный с магнитной защелкой

Функция НО, НЗ, Д, ДД НО, НЗ, Д НЗ, Д НЗ

Огнестойкость
EI30, EI60, EI90, ЕI120

ЕI120

E120
EI120

Климатическое
исполнение

УХЛ-4

УХЛ-2 (морозостойкое исполнение)

Фото
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Клапаны mcr FID стенового исполнения

С1 - Стеновое исполнение
С2 - Стеновое исполнение с
изолированным приводом

С3 –Стеновое многолопаточное
исполнение

Сечение Прямоугольное

Расположение
привода Внутри

Тип привода Åэлектромеханический реверсивный
ÅЭлектромагнитная защелка

Функция НЗ, Д, НЗ, Д НЗ НЗ

Огнестойкость EI120

E120
ЕI120 ЕI120

Климатическое
исполнение

УХЛ-4

УХЛ-2 (морозостойкое исполнение)

Фото
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Клапаны mcr FAD воздухозаборные

К1 - Канальное
исполнение

К3 - Многолопаточное канальное

исполнение

С3 –Многолопаточный, стеновое

исполнение

Сечение Прямоугольное

Расположение
привода Снаружи

Тип привода электромеханический реверсивный

Функция НЗ

Огнестойкость ЕI120

Климатическое
исполнение УХЛ-2 (морозостойкое исполнение)

Фото
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Клапаны mcr DAP избыточного давления

С1 - однолопаточное исполнение С3 - многолопаточное исполнение

Сечение Прямоугольное

Тип привода пружинный

Функция КИД

Огнестойкость ЕI60

ЕI120

Климатическое
исполнение УХЛ-4

Фото
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Декоративные РЕШЕТКИ И СЕТКИ

Декоративная решетка
PD-1 / PD-2

Декоративная сетка
SD-1 / SD-2

Тип клапанов Канальное и стеновое исполнение

Рекомендации

где важны эстетические свойства
где важны аэродинамические показатели

Фото
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Приводы BELIMO и ELLAR

Приводы BELIMO Приводы ELLAR

Тип
С возвратной пружиной

Реверсивный
С возвратной пружиной Реверсивный

Подключение к
сети 24В / 230В 24В/230В 24В/230В 24В/230В

Тип привода

ÅBFL – 3 Нм
ÅBFN – 7 Нм
ÅBF – 12 Нм

ÅBEN – 15 Нм
ÅBEE – 25 Нм
ÅBE – 40 Нм

ÅEL5SP – 5 Нм
ÅEL10SP – 10 Нм

ÅEL10RE – 10 Нм

Фото
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Чем МЫ
ОТЛИЧАЕМСЯ от
конкурентов

Высокая прочность
Повышенная устойчивость к
коррозии

Сталь толщиной 1.2 мм. Толщина цинкового
покрытия стали 275 гр./м². Это обеспечивает жесткую
геометрию корпуса, облегчает монтаж и помогает
избежать перекоса при установке

Уникальная заслонка
Специальная конструкция

Смещенный привод. Холодный мост на клапане. 
Огнестойкая плита TECBOR сделана из уникального
для России материала, хорошо зарекомендовавшего
себя в Европе, позволяет достичь показателей
огнестойкости при любой схеме монтажа согласно
ГОСТ.

Плоскость холодного моста совпадает с плоскостью
заслонки, обеспечивая монолитность пожарной
преграды. 

Широкий размерный ряд

Минимальные размеры 200х200, 

Максимальные размеры клапана
1500х1500,

Практически любые нестандартные
размеры и исполнения.

20
Сайт: https://mercorproof.ru/ Телефон: +7 (495) 152-32-32                              Почта: info@mercorproof.ru

О компании Преимущества Клапаны Вентиляторы Проекты Контакты



Мы предлагаем ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ оборудования

Осевые вентиляторы противодымной
вентиляции mcr MONSUN-F

Å Осевые вентиляторы с высоким и средним
коэффициентом давления и капсулированным
двигателем mcr MONSUN-F-НP;

Å Осевые вентиляторы с высоким и средним
коэффициентом давления и огнестойким
двигателем mcr MONSUN-F-НF;

Å Осевые вентиляторы с низким и средним
коэффициентом давления и огнестойким
двигателем mcr MONSUN-F-LF;

Осевые вентиляторы для
общеобменной вентиляции mcr 

MONSUN-V

Å Осевые вентиляторы с высоким и средним
коэффициентом давления mcr MONSUN-V-HF;

Å Осевые вентиляторы с низким и средним
коэффициентом давления mcr MONSUN-V-LF

Радиальные вентиляторы
противодымной вентиляции mcr 

PASSAT-F

Å Вентилятор крышный mcr PASSAT-F-K;

Å Радиальный вентилятор с прямоугольным
корпусом и общепромышленным двигателем
mcr PASSAT-F-C;

Å Радиальный вентилятор с цилиндрическим
корпусом и капсулированным двигателем mcr 

PASSAT-F-RP;

Å Радиальный вентилятор с цилиндрическим
корпусом и огнестойким двигателем mcr 

PASSAT-F-RF

Å Радиальный вентилятор со спиральным
корпусом и общепромышленным двигателем
mcr PASSAT-F-S

Å Радиальный вентилятор со спиральным
корпусом и огнестойким двигателем mcr 

PASSAT-F-SF-300

Радиальные вентиляторы
общеобменной вентиляции mcr PASSAT-

V

Å Радиальный вентилятор крышный с
вертикальным выбросом mcr PASSAT-V-K;

Å Радиальный вентилятор с прямоугольным
корпусом mcr PASSAT-V-C;

Å Радиальный вентилятор с цилиндрическим
корпусом mcr PASSAT-V-RF;

Å Радиальный вентилятор со спиральным
корпусом mcr PASSAT-V-S

Вентиляторные
установки

Å Вентиляторная установка mcr PAS-F-R-100;

Å Вентиляторная установка mcr PAS-F-R-200;

Å Вентиляторная установка mcr PAS-F-R-200-F-C

Å Вентиляторные установки mcr MON-F-R-306;

Å Вентиляторные установки mcr MON-F-R-307;

Å Вентиляторные установки mcr MON-V-R-500
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Классификатор противопожарных вентиляторов Mercor Proof

mcr MONSUN -F-LF-6,3-3-4/7,5/400 -K-У 1

Серия вентилятора

Åmcr MONSUN -F - вентилятор
дымоудаления

Åmcr MONSUN -V - вентилятор подпора
(воздушный)

Тип вентилятора

ÅLF— низкого и среднего давления, огнестойкий двигатель

ÅHF — среднего и высокого давления, огнестойкий двигатель

Å. HP — среднего и высокого давления, капсулированный
двигатель

Размер рабочего колеса (дм)

Количество лопаток колеса

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

Специальное исполнение

Å« » — базовое

ÅК — коррозионностойкое

ÅИ — теплоизолированное

Класс огнестойкости
(*только mrc MONSUN -F)

Установочная мощность
двигателя (кВт)

Число полюсов
двигателя (шт)

Осевые вентиляторы
Mercor Proof
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Классификатор противопожарных вентиляторов Mercor Proof

mcr PASSAT-F-SF-6,3-C-4/ 7,5/ 400-R0-K-У 1

Серия вентилятора

Åmcr MONSUN -F - вентилятор
дымоудаления

Åmcr MONSUN -V - вентилятор подпора
(воздушный)

Тип вентилятора

Å S- спиральный корпус, общепромышленный двигатель

Å SF — спиральный корпус, огнестойкий двигатель

Å С - прямоугольный корпус, общепромышленный двигатель

Å RE — цилиндрический корпус, огнестойкий двигатель

Å RP — цилиндрический корпус, капсулированный двигатель

Å К — крышный

Размер рабочего колеса (дм)

Количество лопаток колеса

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

Специальное исполнение

Å« » — базовое

ÅК — коррозионностойкое

ÅИ — теплоизолированное

Класс огнестойкости (*только mrc MONSUN -F)

Установочная мощность двигателя (кВт)

Число полюсов двигателя (шт)

Радиальные вентиляторы
Mercor Proof

Положение выпускного патрубка

Å R[X] — Правое направление вращения, 

угол поворота Х°

Å LIX] — Левое направление вращения, угол
поворота Х°
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mcr PASSAT-F-K mcr PASSAT-F-C mcr PASSAT-F-RP mcr PASSAT-F-RF mcr PASSAT-F-S mcr PASSAT-F-SF-300

Классификация Противодымный Противодымный Противодымный Противодымный Общеобменный Противодымный

Тип вентилятора Радиальные Радиальные Радиальные Радиальные Радиальные Радиальные

Диапазон
размеров

Å A: 400мм-1825мм
Å B: 550мм-2500мм
Å E: 690мм-3500мм
Å H: 490мм-2263мм
Å D: 315мм-1600мм
Å D1: 8мм-24мм
Å d: 7мм-14мм
Å n: 8мм-24мм

Å I: 102мм-501мм
Å L1: 580мм-2660мм
Å L2: 435мм-1805мм
Å D: 250мм-1250мм

Å D: 400мм-2000мм
Å D1: 440мм-2060мм
Å B: 470мм-2090мм
Å L: 570мм-2510мм
Å d: 8мм-18мм
Å n: 8мм-24мм

Å D: 450мм-2000мм
Å D1: 490мм-2060мм
Å B: 520мм-2090мм
Å L: 445мм-1985мм
Å d: 8мм-18мм
Å n: 8мм-24мм

Å h: 271мм-1356мм
Å I: 90мм-440мм
Å L1: 580мм-2450мм
Å L2: 430мм-1840мм
Å A: 163мм-813мм
Å D: 250мм-1250мм

Å h: 305мм-1380мм
Å I: 142мм-545мм
Å L1: 455мм-1930мм
Å A: 162мм-815мм
Å D: 250мм-1250мм

Мощность
двигателя

0,12кВт-90кВт 0,12кВт-75кВт 0,12кВт-75кВт 0,55кВт-75кВт 0,12кВт-90кВт 0,55кВт-90кВт

Класс
огнестойкости

400ÁС и 600ÁС 400ÁС и 600ÁС 400ÁС и 600ÁС 300ÁС и 400ÁС 400ÁС и 600ÁС 300ÁС

Специальное
исполнение

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Фото

Радиальные вентиляторы mcr PASSAT
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Радиальные вентиляторы mcr PASSAT

mcr PASSAT-V-K mcr PASSAT-V-C mcr PASSAT-V-RF mcr PASSAT-V-S

Классификация Общеобменный Общеобменный Общеобменный Общеобменный

Тип вентилятора Радиальные Радиальные Радиальные Радиальные

Диапазон размеров Å A: 400мм-1825мм
Å B: 550мм-2500мм
Å E: 690мм-3500мм
Å H: 490мм-2263мм
Å D: 315мм-1600мм
Å D1: 8мм-24мм
Å d: 7мм-14мм
Å n: 8мм-24мм

Å I: 102мм-501мм
Å Lmax: 435мм-1805мм
Å D: 250мм-1250мм
Å n: 8мм-20мм

Å D: 450мм-2000мм
Å D1: 490мм-2060мм
Å B: 520мм-2090мм
Å L: 445мм-1985мм
Å d: 8мм-18мм
Å n: 8мм-24мм

Å h: 305мм-1380мм
Å I: 142мм-545мм
Å L1: 455мм-1930мм
Å A: 162мм-815мм
Å D: 250мм-1250мм

Мощность двигателя 0,12кВт-37кВт 0,12кВт-37кВт 0,09кВт-75кВт 0,12кВт-37кВт

Специальное
исполнение

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Фото
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Осевые вентиляторы mcr MONSUN

mcr MONSUN-F-НP mcr MONSUN-F-НF mcr MONSUN-F-LF mcr MONSUN-V-HF mcr MONSUN-V-LF

Классификация Противодымный Противодымный Противодымный Общеобменный Общеобменный

Тип вентилятора Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой

Диапазон
размеров

Å D: 355мм-1250мм
Å D1: 395мм-1310мм
Å D2: 425мм-1340мм
Å L: 460мм-1440мм
Å d: 8мм-12мм
Å n: 8мм-20мм

Å D: 355мм-1250мм
Å D1: 395мм-1310мм
Å D2: 425мм-1340мм
Å I: 210мм-660мм
Å L: 365мм-1085мм
Å d: 8мм-12мм
Å n: 8мм-20мм

Å D: 315мм-1600мм
Å D1: 355мм-1660мм
Å D2: 385мм-1690мм
Å I: 230мм-1030мм
Å L: 310мм-1550мм
Å d: 7мм-14мм
Å n: 8мм-24мм

Å D: 355мм-1250мм
Å D1: 395мм-1310мм
Å D2: 425мм-1340мм
Å I: 210мм-660мм
Å L: 365мм-1085мм
Å d: 8мм-12мм
Å n: 8мм-20мм

Å D: 315мм-1600мм
Å D1: 355мм-1660мм
Å D2: 385мм-1690мм
Å I: 230мм-1030мм
Å L: 310мм-1550мм
Å d: 7мм-14мм
Å n: 8мм-24мм

Мощность
двигателя

0,12кВт-30кВт 0,55кВт-37кВт 0,55кВт-55кВт 0,12кВт-37кВт 0,12кВт-75кВт

Класс
огнестойкости

300 ÁС – 600 ÁС 300 ÁС – 400 ÁС 300 ÁС – 400 ÁС - -

Специальное
исполнение

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Коррозионностойкое
Теплоизолированное

Фото
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Вентиляторные установки

mcr PAS-F-R-100-F-K mcr PAS-F-R-200-F-S mcr PAS-F-R-200-F-C mcr MON -F-R-306 mcr MON -F-R-307 mcr MON -V-R-500

Тип вентилятора Радиальные Радиальные Радиальные Осевой Осевой Осевой

Диапазон
размеров

Å A: 615мм-1900мм
Å B: 550мм-2500мм
Å D1: 315мм-1600мм
Å h: 400мм-600мм
Å H: 890мм-2863мм

Å D: 250мм-1250мм
Å D1: 280мм-1310мм
Å A: 162мм-815мм
Å H: 486мм-2431мм
Å H1: 271мм-1356мм
Å H2: 715мм-3376мм
Å L: 500мм-2390мм
Å d1: 7мм-12мм

Å D: 250мм-1250мм
Å D1: 280мм-1310мм
Å H: 436мм-2178мм
Å H1: 239мм-1194мм
Å H2: 600мм-2792мм
Å L: 435мм-1805мм
Å d1: 7мм-12мм

Å D: 355мм-1400мм
Å D1: 400мм-1600мм
Å A: 700мм-1900мм
Å h: 400мм-600мм
Å H: 1255мм-3220мм

Å D: 355мм-1400мм
Å D1: 400мм-1600мм
Å A: 700мм-1900мм
Å h: 400мм-600мм
Å H: 1260мм-3720мм

Å D: 355мм-1400мм
Å A: 655мм-1550мм
Å h: 400мм-600мм
Å H: 1250мм-3680мм

Масса без
вентилятора

17кг-206кг 7кг-81кг 7кг-81кг 37кг-321кг 40кг-355кг 58кг-564кг

Фото
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Чем МЫ
ОТЛИЧАЕМСЯ от
конкурентов

Осевые вентиляторы Mercor Proof имеют
отличные аэродинамические
характеристики, благодаря которым они
могут успешно использоваться в составе
крышных установок, заменяя собой
радиальные крышные вентиляторы.

Радиальные вентиляторы имеют рабочее
колесо особой конструкции, которое
сохраняет высокую эффективность в
корпусах различной формы —

спиральном, прямоугольном или
цилиндрическом. 

Использование оригинальных
аэродинамических решений, а также
принципов построения типоразмеров
позволяет подобрать оптимальный тип
вентилятора

Для максимального использования
мощности двигателя применяются
технологические приспособления, 

которые позволяют точно приваривать
лопатки к втулке колеса с минимальными
отклонениями угла установки лопаток.

Для достижения высокой эффективности
осевых вентиляторов используются
специальные стальные рабочие колеса, 
состоящие из лопаток особой
пространственной формы
с перегибами
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Наше
оборудование
стоит в
жилых
комплексах

МФК Golden City

г. Санкт-Петербург

ЖК Capital Tower 

г. Москва

ЖК Хэд Лайнер
г. Москва
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Наше
оборудование
стоит в
офисных
центрах

БЦ Аквамарин
г. Москва

БЦ Око (Москва-сити)

г. Москва
БЦ Лотос
г. Москва

БЦ Президент
Плаза г. Москва
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Мы обслуживаем
ТРЦ и БИЗНЕС-

ЦЕНТРЫ

ТРЦ Веер молл
г. Екатеринбург

ТЦ Столица
п. Московский

ТЦ Лента
д. Шолохово

ТЦ Глобус
г. Пушкино
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Мы обслуживаем
Транспортные
объекты

Аэропорт Кольцово, 

г. Екатеринбург

депо Металлострои ̆ для поездов, 

г. Санкт-Петербург
Аэропорт Симферополь,

г. Симферополь

Московский Вокзал,

г. Санк-Петербург
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Мы обслуживаем
Объекты
культуры
и отдыха

Путевой дворец Екатерины II, 

г. Тверь

Панорама Севастопольскои ̆ 

битвы 1854-1855 г.г., 
г. Севастополь

Музей Русской Медной Компании, 

г. Екатеринбург

Музейный и Театрально-Образовательный
комплекс
г. Кемерово
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Мы обслуживаем
Спортивные
объекты

Парк Патриот, 

г. Краснодар

Теннисный клуб Спартак,

г. Москва
Стадион Динамо,

г. Москва

Проект Роза Хутор,

г. Сочи
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Мы обслуживаем
Медицинские
объекты

Детская городская поликлиника
ˉ 133, филиалˉ 2

Г. Москва

ГБУЗ Городская поликлиника 8 

филиал 1 

Г. Москва

Ленинградскии ̆ областнои ̆ центр медицинской 

реабилитации
г. Коммунар
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

Компания ООО « Меркор-Пруф»

Адрес 123056, г. Москва, ул. Красина, д.2 

Сайт www.mercorproof.ru

Телефон +7 (495) 152-32-32

Почта fv@mercorproof.ru

О компании Преимущества Клапаны Вентиляторы Проекты Контакты


